
Teljesítménynyilatkozat 
 

az építési termékek forgalmazásáról szóló 305/2011/ EU rendelet és 
a 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet alapján  

 
Ssz. 2020-04-JKR  

 

1. Terméktípus: 
     PREFA PORSZÓRT ROZSDAMENTES ACÉL JÉGKAROM 
 

2. A gyártó által meghatározott rendeltetés:  
     Vonalmenti hófogó rendszerhez használatos jégk arom 
 

3. A gyártó neve és címe a 11. cikk, (5) bekezdése ala pján:  
PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstraße 1, A-3182 Marktl, Ausztria 
A gyártó által meghatározott képvisel ő: 
PREFA Hungária Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2 . 
 

4. A termék állandóságának ellen őrzésére vonatkozó szendszer az V. melléklet 
szerint:  
     3. rendszer 
 

5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 
Jégkarom 

Alapvet ő 
tulajdonságok 

Teljesítmény Harmonizált m űszaki 
szabvány 

Anyagmin őség X5CrNi18-10 MSZ EN 1088-2 

Szakítószilárdság 
Rm 

540 – 750 N/mm2 MSZ EN 1088-2 

Folyáshatár Rp min. 230 N/mm2 MSZ EN 1088-2 

Veszélyes anyagok 
kibocsátása 

NPD  

Szakadó nyúlás 
A80 

min. 45% MSZ EN 1088-2 

Tűzállóság A1 osztály MSZ EN 573 

Tartósság 
Porszórt bevonat  

70-90 µm 
MSZ EN ISO 
2808:2000 

 
 

6. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye me gfelel a 5. 
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesít ménynek . 
 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3.  pontban 
meghatározott gyártó a felel ős 
 

A gyártó által meghatalmazott képvisel ő  nevében és részér ől 
aláíró személy:  

 
 
 
 

Nemere Judit okl. épít őmérnök, cégvezet ő______________________________ 
Név és beosztás 

 
Budaörs, 2020.04.01_______________   
Hely, dátum       Aláírás 
 


